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АРТИКУЛ

Р - подогрев РВД
П2 подогрев гидростанции
П3 подогрев электрошкафа
П6 подогрев электрошкафа+гидростанции
П8 подогрев зоны привода (актуатора/гидроцилиндра)
П9 подогрев кожуха+зоны привода
П10 подогрев кожуха
П11 подогрев кожуха+электрошкафа
П20 подогрев электрошкафа+зоны привода
П22 подогрев электрошкафа+гидростанции+зоны привода
П23 подогрев электрошкафа+гидростанции+зоны привода+кожуха
П24 подогрев электрошкафа+гидростанции+кожуха
П25 подогрев электрошкафа+зоны привода+кожуха
П26 подогрев гидростанции+зоны привода
П27 подогрев гидростанции+зоны привода+кожуха
П28 подогрев гидростанции+кожуха
Д - пульт дистанционного управления (2 брелока)
Н - насос ручной
С - светофор светодиодный на стойке
Ц - горячее цинкование
К - кожух для гидростанции
Т - выносной пульт

ARCTIC

Расположение 
шкафа управления

Тип привода

Расстояние между 
опорами шлагбаума 

опции
Добавляется при условии 
температур эксплуатации ниже -40°С

0 - в помещении 
1 - на улице

Г - гидравлический
 
40 - 4,0 метра 
45 - 4,5 метра 
50 - 5,0 метров 
60 - 6,0 метров 
70 - 7,0 метров 
80 - 8,0 метров 
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